„Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV IP wraz z systemem monitorowania wjazdu i wyjazdu.”

„Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV IP wraz z systemem monitorowania wjazdu i wyjazdu.”

1. CZĘŚĆ OPISOWA:
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji systemu:
· telewizji Dozorowej CCTV IP dla pomieszczeń wewnętrznych,
· telewizji Dozorowej CCTV IP dla terenu zewnętrznego wokół obiektu,
· monitorowania wjazdu/wyjazdu i wejścia/wyjścia,
· sterowania szlabanem, furtkami i bramą.
· Sterowanie systemem SSWiN.
Pomieszczenia wewnętrzne jak i teren zewnętrzny będzie monitorowany  za pomocą kamer 1080p w technologii IP zainstalowanych na elewacji budynków Willi i Wozowni. Instalacja kamer jest w ten sposób zaprojektowana, aby monitorować każdy budynek dookólnie oraz teren przyległy. Wszystkie zaprojektowane kamery powinny mieć mechaniczny filtr oraz promiennik podczerwieni pozwalających na efektywną pracę kamer po zmroku przy minimalnym oświetleniu. 
Funkcje systemu:
1. Monitorowanie pomieszczeń wskazanych przy pomocy kamer IP. 
2. Monitorowanie terenu zewnętrznego przy pomocy kamer IP zlokalizowanych na elewacji.
3. 30 dniowy zapis na rejestratorze.
4. Podgląd wszystkich kamer i odtwarzanie z rejestratora na recepcji Willi Sixta i portierni budynku BWA (dwie stacje klienckie).
5. Komunikację z videobramofonami (wyjazd, wjazd, furtka, furtka główna) z recepcją Willi Sixta i portiernią budynku BWA.
6. Sterowanie szlabanem z recepcji Willi Sixta i portierni budynku BWA.
7. Sterowanie szlabanem przy pomocy aplikacji i 10 pilotów.
8. Sterowanie systemem SSWiN z recepcji Willi Sixta (klawiatura systemowa) 
i portierni budynku BWA (aplikacja kliencka na komputerze PC, dostęp do systemu poprzez TCP/IP lub GSM).

1.2. Podstawa opracowania.
· zlecenie inwestora
· wiedza techniczna 
1.3. Opis systemu.
1.3.1. Lokalizacja systemu.
1.3.1.1. Kamery wewnętrzne.
Kamery wewnętrzne zlokalizowane będą w pomieszczeniach zgodnie z rysunkami. 
1.3.1.2. Kamery zewnętrzne.
Kamery zewnętrzne zlokalizowane będą na elewacji budynku willi jak i na budynku wozowni - zgodnie z rysunkami. 
1.3.1.3. Switch, rejestrator, zasilacz, moduł transmisji GSM-LTE, szafa RACK.
Elementy switch PoE, rejestrator, zasilacze, moduł transmisji GSM-LTE, szafa RACK będą zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym na II kondygnacji. 
1.3.1.4. Stacje klienckie.
Stacje klienckie będą zlokalizowane:
· na recepcji willi Sixta,
· na portierni budynku BWA.
1.3.1.5. Szlaban.
Szlaban będzie zlokalizowany przy wjeździe do strony ul. Mickiewicza.
1.3.1.6. Wideodomofon.
Wideodomofon będą zlokalizowane:
· przy nowo wykonywanej  furtce od strony ulicy Mickiewicza,
· przy istniejącej furtce od strony ulicy Mickiewicza,
· przy wjeździe (szlaban) od strony ulicy,
· przy wyjeździe (szlaban) od strony parku,
1.3.1.8. Okablowanie i zasilanie.
Okablowanie i zasilania będzie prowadzone podtynkowo, natynkowo lub w gruncie, oprzewodowaniem zgodnym z wymaganiami:
· okablowanie wew. – przewód UTP kat. 6
· okablowanie zew. kamer i stacji bramowych – przewód UTp kat. 6 zewnętrzny żelowany
· zasilanie szlabanów – przewód YKY 3x2,5
Zasilanie kamer ze switcha PoE, Zasilanie stacji bramowych z dedykowanych zasilaczy
1.3.2. Wymagania sprzętowe i systemowe.
1.3.2.1. Kamery wewnętrzne
· obudowa kopułowa
· rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), 
· przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS, 
· czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), EXIR, 
· zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, 
· kompresja: H.265+/H.265/MJPEG, dwa strumienie, 
· WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, IK08, ROI: 
· 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 
· slot na kartę pamięci: 128 GB, 
· 3-osiowa regulacja położenia, 
· wbudowany mikrofon, wyj. audio, wej./wyj. alarmowe. 
· zasilanie 12VDC/PoE.
1.3.2.2. Kamery wewnętrzne fisheye.
· rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@30kl/s), 
· przetwornik: 1/2.9” Progressive Scan CMOS, 
· czułość: 0.01Lux@(F1.2, wł. AGC), 
· wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 
· obiektyw: 1.05mm/F2.2, 
· kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, BLC, WDR 10dB, ROI, 3D DNR, Defog, 
· detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza. 
· zasilanie 12VDC/PoE.
1.3.2.3. Kamery zewnętrzne turrent
· rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), 
· przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS, 
· czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, 
· zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6,  
· kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, 
· WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzyb korytarzowy, 
· ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. 
· regulacja położenia 3D. Sklot na kartę do 128GB. 
· IP67. 
· temperatura pracy: -30°C do +60°C. 
· zasilanie 12VDC/PoE.
1.3.2.4. Kamery zewnętrzne bullet
· rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS, 
· czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 
· 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, 
· obiektyw: 2.8mm/F1.6,  
· kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, 
· WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzyb korytarzowy, 
· ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. 
· regulacja położenia 3D. 
· slot na kartę do 128GB. 
· IP67. 
· temperatura pracy: -30°C do +60°C. 
· zasilanie 12VDC/PoE.
1.3.2.5. Switch, rejestrator, zasilacz, moduł transmisji GSM-LTE, szafa RACK.
· Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP 64 szt.
· Maksymalna szybkość rejestracji 320 Mbps (przy włączonym RAID 200 Mbps)
· Zdolność do wyświetlania lokalnego 4 x 8MP, 16 x 2MP(FullHD) (wyświetlanie lokalne kamer o rozdzielczości do 12MP, wsparcie wyświetlania lokalnego za pomocą podstrumieni z kamer)
· 1 x VGA, 1 x HDMI (4K), 1 x HDMI
· Wydajność sieciowa 	256 Mbps (przy włączonym RAID 200Mbps), (128 strumieni wyjściowych)
· Oprogramowanie do obsługi zdalnej 
· Wparcie dla użytowników mobilnych
· Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych 	128 (dodatkowy kanał kodowania z wieloma kamerami w jednym strumieniu - kanał ZERO)
· Interfejs sieciowy 	2 x 100/1000 Mbps
· Obsługiwane protokoły sieciowe 	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP
· Liczba obsługiwanych HDD 	16 x SATA
· Maksymalna pojemność pojedyńczego dysku 	10TB
· System RAID 	0/1/10/5/6
· Interfejs eSATA 	1
· Wejścia alarmowe 	16 szt. (NO/NC)
· Wyjścia alarmowe 	8 szt. (przekaźnikowe)
· Porty USB 	3
1.3.2.6. Stacje klienckie.
· Obudowa: Small Form Factor
· i7-8700 3,2 GHz - 4,6 GHz
· Częstotliwość szyny QPI/DMI	8 GT/s
· Pojemność pamięci cache [L3]	12 MB
· Technologia Intel vPro	Tak
· Ilość zainstalowanych dysków	1 szt.
· Pojemność zainstalowanego dysku	256 GB
· Typ zainstalowanego dysku	SSD M.2
· Pojemność zainstalowanej pamięci	8192 MB
· Rodzaj zainstalowanej pamięci	DDR4
· Częstotliwość szyny pamięci	2666 MHz
· Typ zintegrowanej karty graficznej	Intel UHD Graphics 630
· Typ zintegrowanej karty dźwiękowej	Zintegrowany
· Zintegrowana karta sieciowa	Tak
· Typ zintegrowanej karty sieciowej	10/100/1000 Mbit/s
· 5x USB 3.1 Gen. 1
· 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C
· 1 x RJ-45 (LAN)
· 2 x DisplayPort
· 1x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego
· 1 x wyjście liniowe
· 1 x Serial
· System operacyjny	Windows 10 Pro
· Architektura systemu operacyjnego	64-bit
· Moc zasilacza (zasilaczy)	200 Wat
· 36 months on-site next business day
Monitor:
· Przekątna ekranu	24,1 cali
· Wielkość plamki	0,27 mm
· Typ panela LCD	TFT IPS
· Technologia podświetlenia	LED
· rozdzielczość obrazu	1920 x 1200 pikseli
· Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości	60 Hz
· Czas reakcji matrycy	 8 ms
· Jasność	300 cd/m2
· Kontrast	 1000:1
· Kąt widzenia poziomy	178 stopni
· Kąt widzenia pionowy	178 stopni
· Liczba wyświetlanych kolorów	16,8 mln
· Certyfikaty  ENERGY STAR,  EPEAT Gold,   TCO,   RoHS
· Złącza wejściowe:  HDMI,   MHL-HDMI,   Mini DisplayPort,   DisplayPort
· Wbudowany hub USB	Tak
· Pobór mocy (praca/spoczynek)	75/0,5 Wat
· Regulacja wysokości monitora (height adjustment)	Tak
· Obrotowa podstawa monitora (swivel)	Tak
· Panel obrotowy (pivot)	Tak
· Montaż na ścianie (VESA)	100 x 100 mm
1.3.2.7. Szlaban.
· Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
· Automatyczne zamykanie: czas regulowany trymerem
· Amperometryczne wykrywanie przeszkód: regulowane
· Totman, ruch szlabanu wyłącznie, gdy wciśnięty jest przycisk
· Regulacja prędkości ramienia
· Natychmiastowe zamykanie po wykryciu pojazdu
· Funkcja "MASTER-SLAVE" umożliwiająca sprzężenie dwóch szlabanów
· Stopień zabezpieczenia 	IP 54
· Zasilanie 	230 V 50/60 Hz
· Moc maksymalna silnika 	300 W
· Pobór prądu silnika 	15 A max
· Czas otwarcia 	4÷8 s
· Cykl pracy 	praca intensywna
· Moment siły 	600 Nm
· Temperatura pracy 	-20°C min. +50°C max.
1.3.2.8. Wideobramofony i elektrozamki.
· Rozdzielczość kamery: HD720P, 25kl/s(P), 
· 10M/100M adaptacyjny Ethernet, 
· RS-485, 
· 4 wejścia alarmowe, 
· 1 wyjście alarmowe, 
· IP65, 
· 12 VDC,  
· możliwość podłączenia 1 stacji wewnętrznej, doświetlenie: światło białe.
Monitor wew.:
· 7“ ekranu TFT LCD, 
· ekran dotykowy, 
· rozdzielczość ekranu 1024 * 600 
· mechaniczny przełącznik, 
· Rozdzielczość kamery: 640 * 480, 
· 10/100Mbps Ethernet, 
· 8 wejść alarmowych, 
· slot na kartę SD, 
· zasilanie przez przewód sieciowy/ 12 VDC.


2. Zestawienie materiałów
	Symbol
	Produkt
	Ilość
	j.m.

	0
	LAN
	0
	0

	DN-19 12U/600
	szafa wisząca 19" 12U 6/6 szary, grill dla 2W
	1
	szt

	CL-S LOCK
	zamek boczny do szafek
	2
	szt

	CL-19 FAN1
	wentylator 230V do szaf (bez śrub)
	2
	szt

	S-IUK08566
	termostat do wentylatorów
	1
	szt

	A-19-STRIP-2-IMP
	listwa zasil. 19" 8x typ E wyłącznik
	2
	szt

	DN-97601
	org. kablowy W/40xG/60 szary
	3
	szt

	DN-91410
	p/panel pusty 24x keys szary (RAL 7035)
	2
	szt

	DN-93502
	moduł Keystone RJ45 (8P8C) kat.5e UTP bezn
	90
	szt

	DK-1613-VH-305-P
	Kabel U/UTP kat.6 LS0H 305m szpula fioletowy
	6
	szt

	DK-TP612
	kabel U/UTP kat.6 PE AWG 23/1 305m szpula czarny, zewnętrzny żelowany 
	2
	szt

	US-24-250W
	Ubiquiti UniFi Switch 24 Gigabit 24V/802.3af/at PoE 250W
	2
	szt

	0
	DOMOFONY
	0
	0

	DS-KV8102-IM
	Stacja bramowa "Villa" 1.3 MP, Wykonana ze stopu aluminium, Rozdzielczość kamery: HD720P, 25kl/s(P), 10M/100M adaptacyjny Ethernet, RS-485, 4 wejścia alarmowe, 1 wyjście alarmowe, IP65, 12 VDC,  możliwość podłączenia 1 stacji wewnętrznej, doświetlenie IR.
	4
	szt

	DS-KAB02
	Obudowa ochronna wykonana ze stali nierdzewnej. Obudowa stosowana do montażu ściennego do stacji bramowej "Villa" (DS-KV8X02-IM), brak izolacji.
	4
	szt

	DS-KH8301-WT
	Stacja wewnętrzna, Wielkość ekranu 7“ Typ ekranu TFT LCD, ekran dotykowy, rozdzielczość ekranu 1024 * 600 mechaniczny przełącznik, Rozdzielczość kamery: 640 * 480, 10/100Mbps Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, 8 wejść alarmowych, slot na kartę SD, Zasilanie przez przewód sieciowy/ 12 VDC.
	2
	szt

	DS-K2M060
	Sterownik drzwi, Czytnik obsługujący: 1 Wiegand, Interfejs komunikacyjny Uplink: iRS-485; Interfejs wejściowy: kontaktron×1, przycisk wejścia×1, Sabotaż×1;  Interfejs wyjściowy: przycisk wyjścia×1, Moduł przekźnikowy×1. Zasilanie: DC 12V.
	2
	szt

	YB17
	elektrozaczep standard 12VDC
	2
	szt

	G6000
	Szlaban drogowy 24V DC z wbudowaną centralą sterującą, 2 słupki pod wideodomofony
	1
	kpl

	0
	pilot do szlabanu
	10
	szt

	0
	CCTV
	0
	0

	DS-2CD2523G0-IS(2.8mm)
	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej: rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), EXIR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.265+/H.265/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, IK08, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wbudowany mikrofon, wyj. audio, wej./wyj. alarmowe. Zasilanie 12VDC/PoE.
	27
	szt

	DS-2CD2955FWD(1.05mm)
	Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@30kl/s), przetwornik: 1/2.9” Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@(F1.2, wł. AGC), wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.05mm/F2.2, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, BLC, WDR 10dB, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza. Wymiary: φ119.9×41.2. Temperatura pracy: -10°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.
	2
	szt

	DS-2CD2325FWD-I(2.8mm)
	Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrent, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6,  kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzyb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Sklot na kartę do 128GB. Wymiary: φ127.3×95.49 IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.
	7
	szt

	DS-2CD2T25FWD-I5(2.8mm)
	Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6,  kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzyb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Sklot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105×299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.
	6
	szt

	DS-1260ZJ
	Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów dedykowana do kamer: seria DS-2CD26xx, DS-2CD2TXX-I3/I5/I8, DS-2CD2T42WD-I, DS-2CD2T22WD-I, DS-2CD4AXXF(WD)-I(Z)(H)(S), DS-2CD22xx-I5, DS-2CE16D5T-(A)VFIT3, DS-2CE16D9T-AIRAZH, DS-2CE16C5T-(A)VFIR3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-16CE2D5T-IT5, DS-16CE2C5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT1/IT3. Wymiar: Φ88.5 mm. Waga około 251g.
	5
	szt

	DS-1280ZJ-M
	Uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do montażu kamer kopułowych: DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-2CE56C2T-VFIR3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Wymiary: 157×185×51.5mm. Waga około 621g.
	7
	szt

	DS-9664NI-I16
	Rejestrator NVR HIKVISION, 64x kam. IP, wyjście 2xHDMI i 2xVGA, pasmo 320Mb/s, 16xHDD
	1
	szt

	ST6000VX0001
	HDD SkyHawk 6TB dedykowany do systemów monitoringu
	8
	szt

	0
	stacja robocza CCTV z dwoma monitorami 24" do pracy ciągłej
	2
	kpl

	RUT240
	router LTE
	2
	szt
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